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Aluflex 14
Spænding:  230 V/25 A
Materiale:  Aluminium
Vægt:  3,6 kg
Farve:  Natur-/hvidelokseret RAL 9010
Best. nr: 18584

MDD klasse: IIa
 

Aluflex 15
Spænding:  230 V/25 A
Materiale:  Aluminium
Vægt:  1,8 kg
Farve:  Natur-/hvidelokseret RAL 9010
Best. nr: 18585

MDD klasse:  IIa

Teknisk information
Aluflex 14, 15
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Spænding:  230 V/25 A
Materiale:  Aluminium/MDF
Vægt:  25–30 kg (profil-hus),  
 28 kg (MDF 1200⊗2500 mm)
Farve:  Hvidlakeret RAL 9010,  
 MDF (farve på anmodning)
Best. nr:  18588

MDD klasse: IIa

Spænding: 230 V/25 A
Materiale:  Aluminium / MDF
Vægt:  ca. 50 kg (profilhus),
 ca. 45 kg (MDF 3500⊗1200 mm)
Farve:  Hvidlakeret RAL 9010, 
 MDF (farve på anmodning))
Best. nr:  18589

MDD klasse: IIa 

Teknisk information
Aluflex 15 lodret

Aluflex 15 vandret

For el- og gaskomponenter som 
monteres i profilerne – se kompo-
nentsiderne 39–41.
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Panelhus bestående af to Aluflex 15
monteret lodret med tre stivere. 
Normalt monteres gasinstalla-
tionen i den venstre profil og 
elinstallationen i den højre profil. 
Vi anbefaler en afstand på 200 mm 
mellem gulvet og underkanten af 
panelhuset. Vægsektionerne kan 
udføres i forskellige materialer 
såsom metal, højtrykslamineret 
MDF, Alucore (aluminiumvæg) eller 
Corian (kompositmateriale). Væg-
pladen har et udhæng på 15 mm
 på henholdsvis venstre og højre 
side af elkanalerne og 20 mm på 
undersiden.

Vægkonsollen består af en metal-
konsol, som løber foroven i hele 
væggens længde. På vægskinnen 
hænges lodrette stålprofiler op 
med et cc-mål på ca. 800 mm. I 
underkanten af profilerne mon-
teres en Aluflex 15-profil, som er 
færdigmonteret med el- og gasud-
tag. Udtagene er rettet nedad mod 
gulvet. Aluflex 15-profilen kan også 
være udstyret med en læselampe 
med LED eller T5-lysrør. Som almen-
belysning anvendes Gondolar-
maturer, som monteres ind i de 
lodrette profiler ca. 200 mm over 
el- og gaskanalen. Vægsektionerne 
kan udføres i forskellige materialer 
såsom metal, højtrykslamineret 
MDF, Alucore (aluminiumvæg) eller 
Corian (kompositmateriale). 


