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17445
Matekanal 17445 er inndelt i tre 
separate kanaler, den brede til 
gassrør, midtkanalen til sterkstrøm 
samt den tredje til svakstrøm. 
Matekanalen monteres helst slik at 
gassrørene plasseres lengst ut mot 
sidevegg. 

17446
Matekanal 17446 er inndelt i to 
separate kanaler, men kan med en 
skillevegg av metall deles inn i tre 
eller fire kanaler. Det er imidlertid 
viktig at gassrørene legges i egen/
egne kanal(er). Matekanalen mon-
teres helst slik at gassrørene plasse-
res lengst ut mot sidevegg.

Teknisk informasjon
Matekanaler

17448
Matekanal 17448 er inndelt i to 
separate kanaler, men kan med en 
skillevegg av metall deles inn i tre 
kanaler. Den brede til gassrør, midt-
kanalen til sterkstrøm samt den 
tredje til svakstrøm. Matekanalen 
monteres helst slik at gassrørene 
plasseres lengst ut mot sidevegg.  
Egner seg til bruk sammen med 
ELG ed.2 (18565).

17449
Matekanal 17449 er inndelt i en 
kanal og kan brukes til valgfritt 
medium, gassrør eller el. Det er 
imidlertid viktig at gassrør og el-
kabler ikke plasseres i samme kanal.       
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